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Проектная документация

Москва

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Проект фундамента дома 

Конструктивные решения



GSPublisherVersion 0.0.100.100

  Технические pешения, пpинятые в pабочих чеpтежах, соответствуют тpебованиям экологических, санитаpно-
гигиенических, пpотивопожаpных и дpугих ноpм, действующих на теppитоpии Российской Федеpации и обеспечивают
безопасную для жизни и здоpовья людей эксплуатацию объекта пpи соблюдении пpедусмотpенных pабочими чеpтежами
меpопpиятий.

Общие данные.
Пояснительная записка
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Общие данные

 Конструктивный раздел "Проект фундамента", разработан
на основании технического задания заказчика.
 Фундамент - свайно-ростверковый-плитный; сваи ж/б
забивные размером 300х300(h)4000 мм; монолитный ж/б
ростверк  сечением 585х500(h) мм, 400х500(h) мм; монолитная
железобетонная плита толщиной 200 мм; фундамент террасы
винтовые сваи металлические d89 мм, длина 2500 мм.
Подошва свайного ж/б фундамента дома на отметке - 4.430 м
от уровня чистого пола первого этажа. Высота цоколя
относительно уовня земли 600 мм.
 Отмостка асфальтобетонная с уклоном шириной 1000 мм,
бетонные площадки толщиной 150 мм. Предусмотреть
теплоизоляцию - ЭППС "Пеноплэкс" 100 мм для утепления
отмостки, плиты, торцов ростверка. гидроизоляция
"Технониколь ЭПП".
 Привязка осей нулевая. Отметки даны относительно
чистого пола первого этажа.

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

КР-1

Наименование
Перечень чертежей марки "КР"

Марка
листа

Перечень чертежей марки "КР". Пояснительная записка1

2

3

4

Текстовая часть

Графическая часть

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

План монолитного ростверка  на отм. - 0.930 м

18

КР-2

План привязки координационных осей

План свайного поля  на отм. - 4.430 м, забивные сваи

КР-4

ПЗ-1

КР-7План свайного поля  на отм. - 4.610 м, винтовые сваи

 Расчет объемов и площадей всех материалов даны без учета неучтенных расходов (+-5-10%) и требует контрольного
перерасчета перед началом строительства.
 Без проверки и штампа "к проведению работ" - технадзора заказчика, а так же привязки объекта к конкретному
участку, данные чертежи не имеют силы и могут использоваться только для подготовительных работ.

Пояснительная записка
Нормативная база:
1. СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
2. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
3. СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".
4. СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. СП 29.13330.2011 "Полы".
6. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
7. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".
9. СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".
10. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые
типовые инструкции по охране труда».
11. СП 45.13330.2012. "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

КР-8

План инженерных коммуникаций

КР-11Узлы

План фундаментной плиты на отм. - 0.430 м КР-5-6

План отмостки, площадок отм. - 0.750 м

КР-10

Технико-экономические показатели
Площадь застройки ж/б свайно-ростверкового фундамента с плитой: 291,29 м2

Площадь застройки винтового фундамента: 50,70 м2

Площадь застройки площадок: 15,35 м2

КР-3

План котлована

КР-9Общий план
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План привязки координационных осей М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполнил 
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План привязки координационных
осей М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.
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Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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451,41 м2
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План котлована М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполни 
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План котлована М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Примечание:
1. Разработку котлована вести в соответсвии со СП 45.13330.2012.
2. Глубина котлована 330 мм, выработку вести под углом 45 градусов, вертикальная отметка низа
плиты котлована - 0.930 м, низа отмостки и ростверка - 1.230 м,  низа площадки крыльца - 1.150 м
относительно чистого пола первого этажа.
3. При выработке котлована удалить существующий верхний плодородный насыпной слой.
4. Количество выработанного грунта 145 м3, объем дан с учетом рельефа участка без перепадов.

Д

6

А

1

Б

32 4 5

В

Г

- 0.930

- 1.230

- 1.230

- 1.150

Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За условную отметку  ± 0.000 м принята отметка уровня поверхности грунта.
2. Забивные сваи сечением 300х300 мм, длина 4000 мм, согласно ГОСТ 19804-2012 "Сваи
железобетонные заводского изготовления".
3. Устройство фундамента вести в соответствии со СП 63.13330.2012 "Бетонные и
железобетонные конструкции".
4. Сваи согласно ГОСТ 19804-2012 "Сваи железобетонные заводского изготовления".
5. После забивки свай до проектной отметки оголовок сваи обрезать на высоту 500 мм,
выпуски арматуры связать с арматурным каркасом ж/б ростверка.

Спецификация свай

Марка
сваи

Условное
обознач.

Длина
сваи, м

Кол-во,
шт.

Отметки свай, м
Верх Низ

План свайного поля  на отм. - 4.430 м, забивные сваи М 1:100

ЗС-1 4,0 75 - 0,430 - 4,430

План свайного поля на отм. - 4.430 м,
забивные сваи

М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполнил
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Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Сечение,
 мм

300х300

- 4,430

- 0,430

Забивная 300х300 мм
свая с ростверком

585х500(h) мм М 1:50

- 0,930

- 4,430

- 0,430

- 0,930

Забивная 300х300 мм
свая с ростверком

400х500(h) мм М 1:50

ЗС-1

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х585 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х400 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Забивная свая 300х300 мм
h=4000 мм на верт. низа - 4.430 м
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Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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План монолитного ростверка  на отм. - 0.930 м М 1:100

1 1

План монолитного ростверка
 на отм. - 0.930 м М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполнил
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Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Изделия арматурные

Марка
элемента

кг. Итого
кг.6

Класс А-500С(А-III)
Всего
кг.

12

Ростверк

кг.мм

Ведомость расхода стали

Песчаная подушка толщиной 300 мм
из песка средней фракции

1-1

Итого
кг.

Арматурная сталь ГОСТ 5781-82*

- 0.430

- 0.930
- 1.230

D6 А500С(A-III)
L=450 шаг 200мм

D6 А500С(A-III)
L=535 шаг 400мм

D12 А500С(A-III)

D12 А500С(A-III)

Спецификация материалов ростверка

Обозначение Наименование Кол. Объем,
м3

Приме-
чаниеПоз.

Ростверк

1Бетон кл. В22,5, F150 31,00

мм

Класс А-500С(А-III)

1100 1100 360 360 1460

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За условную отметку ± 0.000м  принята отметка отметка уровня чистого пола
первого этажа.
2. Монолитный ростверк фундамента выполнять из бетона класса В22,5, F150.
Сечение ростверка 500(h)х585 мм, 500(h)х400 мм,
3. Устройство фундамента вести в соответствии со СП 22.13330.2011.
4. При бетонировании арматурный каркас из стальных арматурных стержней
диаметром 12 мм и 6 мм.
5. Элементы каркаса связать между собой проволокой в соответствии ГОСТ 3282-
74 "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения", ГОСТ 10922-
2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические
соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия".
6. Стенки фундамента оклеить двумя слоями рулонной гидроизоляции.
7. Предусмотреть послойно утрамбованную песчаную подушку высотой 300 мм
через каждые 100 мм. Грунт до засыпки песком необходимо уплотнить и
протрамбовать, неровности грунта не должны превышать 50 мм.
8. Основание ступеней крылец - бетонные монолитные плиты высотой 100 мм.
Амирование - сетка из арматурных стержней А-500С (А-III) d8 мм с шагом 200 мм
в обоих направлениях.
9. Фундамент разаботан и объемы даны с учетом рельефа участка без
перепадов.

Р1 Монолитный ж/б ростверк

2-2

- 0.430

- 0.930

- 1.230

D6 А500С(A-III)
L=450 шаг 200мм

D6 А500С(A-III)
L=350 шаг 400мм

D12 А500С(A-III)

D12 А500С(A-III)

2 2

Р1

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х585 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Песчаная подушка толщиной 300 мм
из песка средней фракции

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х400 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Забивная свая 300х300 мм
h=4000 мм на верт. низа - 4.430 м
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Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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291,29 м2
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План плиты перекрытия
на отм. - 0.430 м, опалубка М 1:100

План фундаментной плиты на отм. - 0.430 м, опалубка М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.
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Монолитная ж/б плита перкрытия
толщиной 200 мм на верт.

отм. подошвы - 0.430 м

Примечание:
1. Монтаж фундаметной ж/б монолитной плиты вести в соответствии со СП 70.13330.2012,
СП 63.13330-2012.
2. Укладку плиты производить на послойно утрамбованную песчаную подушку толшиной
500 мм через каждые 100 мм. Грунт до засыпки песком необходимо уплотнить и
протрамбовать, неровности грунта не должны превышать 50 мм.
3. Вертикальная отметка низа монолитной плиты перекрытий - 0.430 м, верха - 0.230 м.
Толщина плиты 200 мм.
4. Бетон класса В22,5 F200 W8.
5. Площадь утепления торцов высотой 930 мм и над плитой ЭППС "Пеноплэкс"  толщиной
100 мм - 365 м2.
6. Предусмореть гильзы для инженерных коммуникаций согаласно инженерного
соответствующего проекта.
7. Предусмотреть обработку "цементным  молочком" для устранения  трещин и сколов в
фундаменте.
8. Фундамент разаботан и объемы даны с учетом рельефа участка без перепадов.

Наименование

Спецификация монолитных плит

Прим.ОбозначениеМарка
поз. Кол. Всего

м3

Плита перекрытияП-1 Монолитная плита h=200 мм, бетон В22,5 1 58,20

Теплоизоляция ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" 100 мм

1-1
Монолитная ж/б плита
перекрытия В22,5 200 мм
на верт. отм. низа - 0.430 м

Монолитный ж/б ростверк
 В22,5 585х500(h) мм

на верт. отм. низа - 0.930 м

Песчаная подушка 300 мм

Теплоизоляция ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" 100 мм

1
1

1 1

1
1

11

Песчаная подушка 500 мм

1
1

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х585 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Монолитный ростверк
фундамента сечением 500(h)х400 мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

- 0.230

П-1

- 0.930

- 0.240

- 0.430

Забивная свая 300х300 мм
h=4000 мм на верт. низа - 4.430 м

- 1.230

Д

6

А

1

Б

32 4 5

В

Г

Забивная свая 300х300 мм
h=4000 мм на верт. низа - 4.430 м

Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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291,29 м2

Вехрняя зона армирования, продольная,
поперечная арматура

А-500C d12 мм шаг 200 мм

Нижняя зона армирования, продольная,
поперечная арматура
А-500C d12 мм шаг 200 мм

Стадия ЛистовЛистВыполнил

КР

Изм К. уч Лист N док Подпись Дата
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План плиты перекрытия
на отм. - 0.430 м, армирование

М 1:100

План плиты перекрытия на отм. - 0.430 м, армирование М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Изделия арматурные

Марка
элемента

кг. Итого
кг.8

Класс А-500C(А-III) Всего
кг.

12

П-1

кг.мм

Ведомость расхода стали

Итого
кг.

Арматурная сталь ГОСТ 5781-82*

мм

Класс А-500C(А-III)

5700 250

Итого
кг.

кг.мм

Класс А-240(А-I)

5700 250 5950

Разрез фундаментной плиты А-А М 1:50

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм
шаг 200 мм

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм

шаг 200 мм

Вертикальная арматура
А-500С d8 мм шаг L=150 мм 400 мм

Вехрняя зона армирования, продольная,
поперечная арматура А-500C d12 мм шаг 200 мм

Нижняя зона армирования, продольная, поперечная
арматура А-500C d12 мм шаг 200 мм

- 0.230

- 0.430

Примечание:
1. Монтаж ж/б монолитной плиты вести в
соответствии со СП 70.13330.2012, СП 63.13330-
2012.
2. Монолитная плита армируется
пространственным каркасом из стальных
арматурных стержней диаметром 12 мм и 8 мм
(А500С). Элементы каркаса связать между собой
проволокой в соответствии ГОСТ 3282-74
"Проволока стальная низкоуглеродистая общего
назначения", ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и
закладные изделия, их сварные, вязаные и
механические соединения для железобетонных
конструкций. Общие технические условия".
Вязальная проволока 1-го класса d0,2 мм.
Применить П-образные хомуты А-500C d12 мм L=
2200 мм шаг 400 мм по внешнему контуру плиты.
Каркасы плиты связать с каркасом ростверка через
выпуски d12 мм длиной 600 мм с с шагом 400 мм.
Предусмотреть дополнительно армирование А-
500C d12 мм L=2000 мм шаг 400 мм в верхней и
нижней зонах армирования в местах опирания на
внутренний ростверк.

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм

шаг 400 мм

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм

шаг 400 мм

Выпуски D12 А400(A-III)
L=600 шаг 800мм

в шахматном порядке

1-1Монолитная ж/б плита
перекрытия В22,5 200 мм
на верт. отм. низа - 0.430 м

Монолитный ж/б ростверк
 В22,5 585х500(h) мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

Выпуски D12 А400(A-III)
L=600 шаг 800мм
в шахматном порядке

2-2

Монолитная ж/б плита
перекрытия В22,5 200 мм
на верт. отм. низа - 0.430 м

Монолитный ж/б ростверк
 В22,5 400х500(h) мм
на верт. отм. низа - 0.930 м

2 2

1
1

1 1

1
1

11

2 22 2

2
2

1
1

Монолитная ж/б плита перкрытия
толщиной 200 мм на верт.

отм. подошвы - 0.430 м

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм

шаг 400 мм

П-образный хомут
А-500C d12 мм L=2400 мм
шаг 400 мм

Дополнительно армирование
А-500C d12 мм L=2000 мм

шаг 400 мм

А
А

- 0.930

- 0.230

- 0.430

- 0.930

- 0.230

- 0.430

- 0.230

П-1

Д

6

А

1

Б
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В

Г
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1260 кг

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За условную отметку ± 0.000 м принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Устройство фундамента вести в соответствии со СП 70.13330.2012.
3. Применить винтовые сваи. Сваи забетонированировать цементно-песчаной смесью марки М300.
4. Верхняя вертикальная  отметка верха сваи - 0.100 м, d89 мм, длина 2500 мм.
5. Сваи обвязать швеллером №14П по всему периметру.
6. При строительстве допускается меньшее сечение материалов, приравненных к ГОСТу.

30

2 500

Свая ВС-1

Винтовая свая h=2500 мм
на верт. отм. верха - 0.110 м

ВС-1

Спецификация свай

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Всего,
кгПоз.

Винтовая свая1 ВС-1 23

Верт. отм.
низа

Верт. отм.
верха

- 0.110

Параметры,
мм, м

- 2.610d89 L2.5

Винтовая свая d89
мм L=2500 мм

Стальной швеллер №14П
140х58 мм

1
1

Узел 1-1

План свайного поля  на отм. - 4.610 м, винтовые сваи М 1:100

План свайного поля на отм. - 2.610 м,
винтовые сваи

М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполнил
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:

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

- 0.110- 0.100

- 0.158

Стальной швеллер №14П
140х58 мм

Обозначение Наименование Кол. Длина,
пог. м

Приме-
чаниеПоз.

Металлический профиль

39,40Швеллер №14П1 Швеллер 1

Спецификация материалов металлического профиля

Д

6

А

1

Б

32 4 5

В

Г

Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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Стадия ЛистовЛистВыполнил
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План отмостки, площадок
на отм. - 0.750 м М 1:100

План отмостки, площадок отм. - 0.750 м М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

20,37 м2
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1,64 м2 1,87 м2

11,84 м2

Примечание:
1. Ширину отмостки принять 1000 мм с уклоном 3-10%, выполнить из асфальтобетона, утеплить ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" толщиной 100 мм, предусмотреть гидроизоляцию и послойно утрамбованную
песчаную подушку 130 мм. При устройстве бетонной подготовки предусмотреть сетку Вр3 5 мм 100х100 мм
шириной 1000 мм, общая длина 110 пог. м.
2. При выработке котлована удалить существующий верхний плодородный насыпной слой.
3. Основание ступеней крылец - бетонные монолитные площадки толщиной 150 мм, бетон В15.
Амирование - сетка из арматурных стержней А-500С (А-III) d8 мм с шагом 150 мм в обоих направлениях.
Утеплить ЭППС "Пеноплэкс Фундамент" толщиной 100 мм, предусмотреть гидроизоляцию и песчаную
подушку 200 мм.
4. Ппредусмотреть дренажную систему водоотведения.
5. Фундамент разаботан и объемы даны с учетом рельефа участка без перепадов.

Обозначение Наименование Кол. Объем,
 м3

Приме-
чаниеПоз.

Монолитная площадка

2,30Бетон кл. В15, F100, W6П-1,2,3 Плита h=150 мм 1

Спецификация материалов площадок

Узел 1 М 1:25

Гидроизоляция
"Технониколь" Асфальто-бетонная

отмостка уклон 3-10%

Геотекстиль

Песчаная
подушка 130 мм

Грунт

Пирог площадки

Сетка - продольная, поперечная арматура
А500С d10 мм, шаг 150х150 мм

Схема армирования
бетонной площадки

крыльца

Монолитная ж/б площадка 150 мм

Геотекстиль
Грунт

- 0.600

- 1.150

- 0.750

Гидроизоляция "Технониколь"

Песчаная подушка 200 мм

i=3-10%

Щебеночная засыпка
для дренажа

Дренажная труба

Теплоизоляция ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" 100 мм

Теплоизоляция ЭППС "Пеноплэкс Ф" 100 мм

- 0.850

Теплоизоляция ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" 100 мм

1
1

11

1
1

1 1

Обозначение Наименование Кол. Объем,
 м3

Приме-
чаниеПоз.

Отмостка

11,00АсфальтобетонОТ-1 Отмостка h=100 мм 1

Спецификация материалов отмостки

П-1

П-2П-3

ОТ-1

Обозначение Наименование Кол. Площадь,
м2

Приме-
чаниеПоз.

Теплоизоляция

291,00ЭППС "Пеноплекс Фундамент" 100 мм1 Утеплитель плиты 1

Спецификация материалов теплоизоляции
фундамена, цоколя, отмостки

75,00ЭППС "Пеноплекс Фундамент" 100 мм2 Утеплитель ростверка 1

99,00ЭППС "Пеноплекс Фундамент" 100 мм3 Утеплитель отмостки 1

Всего 465,00 м2

Обозначение Наименование Кол. Объем,
 м3

Приме-
чаниеПоз.

158,00Песок средней фракции1 Песок 1

Спецификация материалов подушек

Изделия арматурные

Марка
элемента

кг.

Класс А-500C(А-III) Всего
кг.

10

П-1,2,3

Ведомость расхода стали площадок

Итого
кг.

Арматурная сталь ГОСТ 5781-82*

мм

120 120 120

24,80Щебень средней фракции2 Щебень 1

- 0.600

- 1.230
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1

Б
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- 0.550
- 0.550

- 0.600

- 0.550
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План инженерных коммуникаций М 1:100

Стадия ЛистовЛистВыполнил
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:

План инженерных коммуникаций
М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Место ввода
силового кабеля

Место врезки
канализационного
стояка

Место водопровода
от колодца

Место врезки
канализационного
стояка

Место врезки
канализационного

стояка

Примечание:
1. Количество, размер, привязку отверстий инжереных коммуникаций предосмотреть согласно
соответствующего инженерного раздела.
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Проект разработан Строительной компанией DomaSV
Сайт: www.DomaSV.ru
Тел.: +7 495 767-25-77
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Стадия ЛистовЛистВыполнил
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Общий план
М 1:100

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Примечание:
1. Количество, размер, привязку отверстий инжереных коммуникаций предосмотреть согласно
соответствующего инженерного раздела.
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Грунт

Блоки
газобетонные

Стадия ЛистовЛистВыполнил
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Узлы

Узлы

Проект фундамента

Индивидуальный жилой домПроверил

Н. контр.

Узел цоколя М 1:25
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Конструкция
пола

Декоративный
дикий камень цоколя

Геотекстиль

Щебеночная засыпка
для дренажа

Песчаная подушка 500 мм

Теплоизоляция ЭППС
"Пеноплэкс Фундамент" 100 мм

Армированная
цементно-песчаная
стяжка 100 мм с ТП

Теплоизоляция минвата 50 мм
Гидроизоляция

Монолитная ж/б плита
перекрытия В22,5 200 мм

на верт. отм. низа - 0.430 м

Монолитный ж/б ростверк
 В22,5 585х500(h) мм

на верт. отм. низа - 0.930 м

Песчаная подушка 300 мм

Дренажная труба

Асфальтобетонная
отмостка

Сечение кирпичной колонны

Труба стальная
60х60 мм

Бетон
В15

Гидроизоляция
"Технониколь"

Облицовочный
полнотелый кирпич

Столб
кирпичный

380х380 мм

Труба стальная
60х60 мм

Фланец стальной
200х200 мм

Бетон
В15

А

Монолитный ж/б ростверк

А-А

Примечание:
1. Горизонтальная продольная рабочая
арматура d12 мм А500С
2. Горизонтальная гнутая продольная
рабочая арматура d12 мм А500С
3. Вертикальная арматура d6 мм А500С.
4. Горизонтальная поперечная арматура
d6 мм А500С.
5. Г-образный хомут d12 мм А500С.

1

1 2

2

3

4

4

5

Схема армирования угла ростверка
Г-образным хомутом

Схема армирования примыкания
ростверка Г-образным хомутом

Примечание:
1. Горизонтальная продольная рабочая
арматура d12 мм А500С
2. Вертикальная арматура d6мм А500С.
3. Горизонтальная поперечная арматура
d6 мм А500С.
4. Г-образный хомут d12 мм А500С.

1

1

23

3

4

4

- 1.365

Армирование монолитных
ступеней крылец

d12 мм А-400
шаг 150 мм

d12 мм
А-500 300

15
0

Кирпичный
цоколь 225(h)х510 мм

Облицовочный
камень

- 0.600

- 0.230

- 0.430

± 0.000
- 0.800

- 0.930

- 1.230

Анкер клиновый
12/20х100 4 шт.
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